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VHF, AIS, Kamera und GPS-Antennen

GPS 24xd
• Hochempfindlicher 10-Hz-Empfänger, 32 Kanäle
• Unterstützt GPS und GLONASS GNSS-Systeme. Version NMEA 2000.
• Entwickelt für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen
• Einfache Installation, auch zur Unterdeckmontage geeignet (nicht unter Deck aus Metall oder Carbon)
• Kompatibel mit WAAS/EGNOS

Tragbares VHF Plastimo SX-400
Wasserdichtes und schwimmendes 5W Marine VHF 
mit 12 Stunden Autonomie und aussergewöhnlicher
Sende- und Empfangsklarheit. 
• Leistung 5 W. Frequenzen 156-163,425 MHz
• Li-Ionen-Akku 1750 mA
• Wetterfunktion (10 Kanäle)
• Atis-Funktion für die Binnenschifffahrt
• Zwei- und dreifache Wach-Funktion
• Hinterleuchtete Tasten und Display
• Anschlussmöglichkeit für ein Handmikrofon
• Abmessungen: 140 x 63 x 35 mm, Gewicht: 220 g
• Wasserdicht und schwimmfähig
• Lieferung mit Antenne und Gürtelclip
• Europäische Version, USA und Kanada

kompatibel

Vertex Marine Cortex V1
Die Revolution für VHF und AIS
• Mit einer aussergewöhnlichen Audioleistung 

von bis zu 85 dB bietet das Cortex V1-System eine
optimale Klangqualität und Benachrichtigungen 
können an Ihr Smartphone gesendet werden.

• Ein integrierter SOTDMA AIS-Transponder warnt 
Sie mit Sprachalarmen proaktiv vor bestimmten 
Kollisionsrisiken.

• Starten Sie schnell direkte DSC-Anrufe, indem 
Sie das bootsförmige AIS-Symbol auf dem 
Touchscreen des Mobilteils berühren.

• NMEA 2000-kompatibel, um Cortex-Daten auf 
Ihren angeschlossenen Bildschirmen abzurufen.

Drahtlose Marine Kamera GC 100
Kompakte Kamera für den Marinebereich zum 
Überwachen von Bereichen im oder um das Boot.
• Herstellen einer drahtlosen Verbindung mit kom-	
	 patiblen Kartenplottern für hochwertige Bilder, 

die direkt auf dem Display angezeigt werden.
• Effektiv auch bei vollkommener Dunkelheit; per-
	 fekt für den Maschinenraum
• Einfache Montage, fest mit der Stromversorgung 

verbunden

UKW-Seefunkgeräte VHF 115i / 215i / 315i
Die VHF-Funksysteme verfügen über Plug-and-Play NMEA 2000 Schnittstellen zum einfachen Aufrüsten 
an bestehenden Systemen. Digital Selective Calling (DSC) der Klasse D ermöglicht die reibungslose 
Kommunikation via Distress, Voice Mail und Direct Calling. Die AIS Modelle besitzen ein integriertes AIS 
und bieten damit mehr Sicherheit bei der Navigation und Bootsführung. 
PN02096-01 115i UKW-Seefunkgerät 479.00 B
PN02097-01 215i UKW-Seefunkgerät 629.00 B
PN02098-01 215i AIS-Seefunkgerät 839.00 B
PN02047-01 315i AIS-Seefunkgerät 839.00 B

AIS 800 Sende- und Empfangsgerät
Benutzerfreundliche, zuverlässige Kommunikation 
zum Übertragen der Informationen Ihres Boots an 	
andere AIS-Empfänger in Ihrer Nähe und zum Emp-
fangen von AIS-Zieldaten. Übertragungsleistung 
von 5 Watt mit Klasse B/SO für noch schnellere 
Positionsmeldungen.
• Integrierter GPS mit Anschluss für eine optionale

externe Antenne
• NMEA 2000 Konnektivität zur einfachen Integra-	
	 tion in kompatible Karteplotter und Multifunk	
	 tionsdisplays
• Integrierter VHF-Antennensplitter, damit VHF und

AIS dieselbe Antenne verwenden können

PN02316-10 GPS 24xd Empfänger (NMEA 2000), weiss 319.00 B
PN02316-20 GPS 24xd Empfänger (NMEA 2000), schwarz 369.90 B

TC67440 189.90 S

PN02087-00 1199.90 B PN01865-31 419.00 BPN02814-20 2549.90 B
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