HUMMIiNBIRD.

UV-resistenter Silikonschutzdeckel

Schutzabdeckung aus Neopren

Zubehor fur Echolote

&

Geber fiir Tiefe und Temperatur

Geber fiir die meisten Modelle (nicht DI & SI).
Bitte um Kontaktaufnahme zur Priifung der Kom-
patibilitat. Fir Heckmontage.

HU2156-1 | fiir Helix 7 55.00 (K HU2133 | fiir Helix 5
HU2157 |fiir Helix 8 69.00 |[K  HU2134 | fiir Helix 7
| AFTOCHART
SHRD Eifvls
-
Zero Lines Europa Karte Autochart Pro Software

Ermdglicht es, die via AutoChart gesammelten
Daten umzuwandeln, um eine personliche Karte zu
erstellen (AutoChart Live = Max. 8 Stunden auf dem

29.00
31.00

K

Erlaubt es auf einem PC die, via AutoChart, gesam-
melten Daten zu bearbeiten.
Mit Zero Lines Europa Karte geliefert.

HU2101 | Dual Beam Geber fiir Tiefe |140.00 |K
und Temperatur

HU2160 | Dual Spectrum Geber fiir ~ {140.00 [K
Tiefe und Temperatur (ab

Helix G3)
!

Ersatzhalterung fiir Geber

Echolot). Fiir Heckmontage mit Kick-up System.
HU2128 | 119.00 [K  HU2126 | 299.00 [K  HU2106 | 59.00 [K
Saugnapf- ‘1
Halterung fiir Geber
HU1032-F HU2147 Hytos7 urHeckmontage.
HU1048 HU2108 39.00 [K

HU1049 HU2044
HU1050

HU2045-10

HU2052-1 HU1100

Humminbird Kabel / Ethernet Verbindung

HU1032-F | Stromkabel 1.8 m, Humminbird Standard Verbindungkabel 29.00 (K
HU2147 Stromkabel 1.8 m, Humminbird Solix Verbindungkabel 49.00 (K
HU1047 Verlangerungskabel 3 m flir Geber (Helix) 74.00 |K
HU1048 | Verlangerungskabel 9 m fiir Geber (Helix) 99.00 |K
HU1049 | Verlangerungskabel 3 m fiir Geber (Solix/Apex) 115.00 |K
HU1050 | Verlangerungskabel 9 m fiir Geber (Solix/Apex) 129.00 (K
HU2044 Ethernet Adapter flir Helix G4N 45.00 (K
HU2045-10 | Ethernet-Kabel 3 m (andere Langen verfiighar) 80.00 |K
HU2052-1 | Switch Ethernet 5-Ports Il (fiir Vernetzung von mehr als 2 Geréten) 425.00 (K
HU1100 | NMEA 2000 Adapter fiir Helix G4N 49.00 |K

Viel weiteres Zubehdr (Halterungen, Einbausatze, Durchgangsgeber, usw.) ist verfligbar, bitte kontaktieren
Sie uns, um die Verfligharkeit zu erfragen!

|
Geschwindigkeits/ Temperaturgeber
Liefert die Information zur Geschwindigkeit des

Bootes (dank eines Schaufelrades), und der Was-
sertemperatur. Heckmontage.

HU1040 | mit6m Kabel | 115.00 |K
'-..\__ #l"
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GPS HS Antenne

Diese GPS HS Antenne (mit Kurssensor) ermdglicht
den GPS-Empfang fiir Geréte, die in einer Kabine
installiert sind (Aluminium-/Stahlboot). In Verbin-
dung mit dem MEGA Live Geber, ermdglicht es das
Bootssymbol auf dem Echolot zu aktivieren und Po-
sitionen in den MEGA Live-Ansichten zu markieren
(fiir SOLIX und APEX werden noch Adapterkabel
bendtigt).

Fiir 12V Stromanschluss.

HU2123 | GPS HS Antenne | 329.00 [K
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