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Einbaukompasse für Segelboote

Kompasse für Deckeinbau oder Deckmontage

Offshore 75
Sehr kompakte Kompasse für horizontalen Einbau, auf Sockel oder Bügel. 
•	 Für Motorboote von 6 bis 8 m
•	 Kompassrose Ø 70 mm
•	 12-24 V LED-Beleuchtung (Modell TC63863 ohne Beleuchtung)
TC63857 Einbaumodell horizontal, Gehäuse schwarz 88.00 L
TC63858 Einbaumodell horizontal, Gehäuse weiss 88.00 L
TC63861 auf Minisockel horizontal, Gehäuse schwarz 95.00 L
TC63863 auf Minisockel horizontal, Gehäuse weiss, 

ohne Beleuchtung
85.00 L

TC63865 Auf Bügel, Gehäuse schwarz 99.00 L

Kompasse

Contest 101
Kompass mit doppelter Ablesung: von Plastimo 
entwickelt und sehr beliebt bei den Seglern, die 
fortlaufend ihren Kurs verfolgen können, sowohl 
vom Cockpit als auch von der Kabine aus. Zum Ein-
bau in die Kabinenwand, vertikale und horizontale 
Gradeinteilung zum beque-
men Ablesen des Kurses
beim Sitzen wie auch Stehen.
•	 Für Segelyachten ab 9 m
•	 Kompassrose Ø 100 mm
•	 Ø über alles 150 mm
•	 12-24 V LED-Beleuchtung
• Krängungsmesser
•	 Lieferung mit Schutzdeckel

Mini-Contest
Kleiner Kompass, ideal für Sportboote, passt auf alle 
Wandstärken.
•	 Für Segelboote bis 9 m Länge
•	 Kompassrose Ø 81 mm, Ø über alles 128 mm
•	 12-24 V LED-Beleuchtung
• Krängungsmesser
•	 Lieferung mit Schutzdeckel

TC65742 Gehäuse schwarz 139.00 L
TC65743 Gehäuse weiss 139.00 L

Mini-Contest AdvanSea
Für Segelboote bis zu 9 m. 
Für eingebaute Montage auf vertikaler Ebene. Passt 
sich allen Schottstärken an.
•	 Rose absolut stabil
•	 Kompassrose Ø 85 mm
•	 Abmessungen: 112 x 112 mm
•	 12-24 V LED-Beleuchtung
•	 Lieferung mit Schutzdeckel

TC28976 Gehäuse schwarz 179.00 LTC64416 Gehäuse schwarz 179.00 L
TC64417 Gehäuse weiss 179.00 L
TC64418 Gehäuse schwarz, für 

geneigte Wand
179.00 L

TC25332 Schutzdeckel 12.90 B
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