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L360918999

T3532002 T3532004 T3532003

 Zubehör für Luken, Lüfter

Ausstellarm für Lewmar Luken
Der Ausstellarm kann auf allen Low Profile und 
Medium Profile Luken montiert werden (ausser 
Grössen 00 – 20 und 41). Die Verriegelung geschieht 
durch eine Drehung am Griff.

Wind Scoop Kabinenlüfter
Besonders effektiv am Hafenplatz: Er sorgt für 
maximale Ventilation unabhängig von der Wind-
richtung.
Wird mit 4 Gurten an der Decksluke befestigt. Eine 
Öse ermöglicht das Aufhängen an einem Fall.

Zubehör für die Montage der Teleskop-Gasfedern
T3532002 seitliche Befestigungsplatte, Befestigung innen mit 90° Winkel 5.80 F
T3532004 seitliche Befestigungsplatte, Befestigung aussen mit 90° Winkel 5.80 F
T3532003 Befestigungsplatte 5.80 F

Teleskop-Gasfedern 
Hält die Luke in der gewünschten Stellung. Aus rostfreiem Stahl 316. Zylinder: Ø 18 mm

Artikelnr. Härte Länge offen
mm

Länge geschlossen   
mm

Befestigungslöcher 
Ø mm

Preis
CHF

T3605250    5 kg 250 170 8 29.00 A
T3710380 10 kg 380 230 8 38.00 A

Solarlüfter 24 H
Kabinenlüfter mit Solarzelle und integriertem Akku 
zur optimalen Belüftung des Bootes. 
Schwimmende Plastikbälle verschliessen die Luft-
löcher im Falle einer Überflutung des Decks durch 
eine Welle. 
Schalter für folgende Funktionen: Tagesbetrieb mit 
Solarzelle, Nachtbetrieb mit Akku, Luftein-/auslass. 
Abdeckung aus rostfreiem Stahl.
Ø 20 cm, Ø Ausschnitt 9.5 cm, Höhe 6 cm

Kabinenlüfter
Der Vorteil des Hatchvent Entlüfters liegt darin, dass er entweder auf dem Acrylglas der Luke oder auf dem 
Deck montiert werden kann. Zudem muss bei der Montage keine zusätzliche Dichtungsmasse hinzuge-
fügt werden. Einbau bis zu einer Decksdicke von 100 mm möglich. 
Masse: Ø aussen 170 mm, Ø 76 mm (Ausschnitt)

TC37996 99.00 I

L361041990 Hatchvent Entlüfter 79.90 G
L361042992 Trimm Kit (Innenverkleidung des Ausschnitts) bei Deckmontage 11.90 G

Solarlüfter
Dieser Solarlüfter belüftet kleine Räume wie Boote 
oder einzelne Kabinen und verhindert Kondensa-
tion und Schimmel. Er belüftet Ihr Boot automa-
tisch, sei es im Hafen oder beim Segeln und zwar 
ohne Bordstrom und Verkabelung. Bei direkter 
Sonneneinstrahlung ist er am leistungsfähigsten, 
aber auch bei Bewölkung lüftet er noch.
Abdeckung aus rostfreiem Stahl, für Luftauslass 
oder Einlass (geliefert mit 2 verschiedenen Propel-
lern), mit integriertem Akku für Verwendung in der 
Nacht, mit Schalter.
Masse: Ø Ausschnitt 120 mm, Ø über alles 217 mm, 
Höhe 31 mm 
Luftdurchlass: mehr als 24 m3 / Std.

NR9689 179.00 K BW353NEW 119.00 F

L360918999 99.90 G

Ausstellarm für Luken
Stufenlos verstellbar mit Feststellschraube.
Länge 200-365 mm
T3500365 39.90 D

Decklüfter
Mit Fenster und Abdeckung aus rostfreiem Stahl
Abmessungen: Ø 225 mm, Höhe 38 mm
MT13222 64.00 K

L361042992


