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Wechselrichter

Islander MJ Sinus Wechselrichter
Erzeugt aus 12 V Batteriespannung eine 230 V (modifizierte) Wechselspannung. Geeignet zum Anschlies-
sen von einem Laptop oder anderen elektrischen Geräten. Die MJ Wechselrichter verfügen über genügend 
Leistungsreserven, um bis zu doppelt so hohe Anfangsströme der Verbrauchergeräte zu bewältigen. 
• Alarmfunktion und automatische Abschaltung bei ungenügender Batteriespannung
• Überlastungsschutz.
• Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium 
• Wird mit Adapter für CH-Stecker geliefert

DP0300
• Ausgangsleistung: 300 W / 600 W Spitze
• 1 x 230 V Ausgang 
• 1 x USB Ausgang 
• Minimale Batteriekapazität: 30 Ah
• Gewicht: 0.7 kg
• Masse: 150 x 108 x 51 mm

DP0500
• Ausgangsleistung: 500 W / 1000 W Spitze
• 1 x 230 V Ausgang 
• Minimale Batteriekapazität: 50 Ah
• Gewicht: 1.4 kg
• Masse: 213 x 200 x 70 mm

Islander XJ Pure Sinus Wechselrichter
Spitzengerät mit geringem Eigenverbrauch für alle sensiblen elektrischen Geräte an Bord (TV, Kühlschrank). 
• Wandelt die 12 V Batteriespannung in 230 V pure Wechselspannung um
• Hohe Leistungsreserven zur Bewältigung hoher Anfangsströme der Verbrauchergeräte
• Alarmfunktion und automatische Abschaltung bei ungenügender Batteriespannung
• Kurzschluss-, Überlastungs- und Polaritätsschutz 
• Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
• Wird mit Anschlusskabel und Adapter für CH-Stecker geliefert

DP0600
• Ausgangsleistung: 600 W / 1200 W Spitze
• 1 x Ausgang 230 V / 2.6 A
• 1 x Ausgang USB 5 V / 2.1 A
• Minimale Batteriekapazität: 60 Ah
• Gewicht: 2 kg
• Masse: 240 x 175 x 90 mm

DP1000
• Ausgangsleistung: 1000 W / 2000 W Spitze
• 1 x Ausgang 230 V / 4.35 A
• 1 x Ausgang USB 5 V / 2.1 A
• Minimale Batteriekapazität: 100 Ah
• Gewicht: 2.9 kg
• Masse: 320 x 175 x 89 mm

DP0300 69.00 K DP0500 119.00 K

DP0600 359.00 B DP1000 449.00 B

DP2000
• Ausgangsleistung: 2000 W / 4000 W Spitze
• 2 x Ausgänge 230 V / 8.7 A
• 1 x Ausgang USB 5 V / 2.1 A
• Minimale Batteriekapazität: 200 Ah
• Gewicht: 5.2 kg
• Masse: 414 x 230 x 110 mm
DP2000 749.00 B

DPRC 
Fernbedienung für XJ Serie
• Schalter und LED Kontrollampe auf Aluminium- 
 platte
• Kabellänge: 6 m
• Masse: 50 x 60 mm
DPRC Fernbedienung für XJ Serie Wechselrichter 25.00 B

AC / DC Transformator
Transformator 230 V AC / 12 V DC (6 A) mit 
integriertem Spannungsregulator.Verfügt über 
Überlastschutz, Absicherung gegen Kurzschluss 
und hohe Temperaturen.
12 V Ausgangskabel mit Zigarettenanzünder-
Buchse. 
DP22012 36.00 K
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