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Batterieladegeräte, Batteriekästen

Inboard Ladegerät 12 V / 350 W
Mehrstufiges Ladegerät für alle wiederaufladbaren 
Blei-Säurebatterien (AGM/Gel/Lithium) mit einstell-
barerem Ladestrom (5/10/15/20 A).
•	 Lädt bis zu 3 Batterieblöcke gleichzeitig
•	 Möglichkeit der Priorisierung
•	 Robustes, kompaktes und geräuscharmes Gerät 	
	 mit Verpolschutz, Schutz vor Überspannung und 	
	 Kurzschluss

Batteriekästen Power Center
Mit Traggriff, Gurt und eingebauter Batterieanzeige 
sowie aussenliegenden Polen mit Flügelmuttern. 
2 aussenliegende Zigarettenanzünder-Steckdosen 
für die Versorgung von diversen Verbrauchern sind 
ebenfalls vorhanden (ausgestattet mit Sicherungen 
30 A für Batterie-Anschluss und 10 A für Zigaretten-
anzünder-Steckdosen). 
Innenmasse der Box: L 350 x B 200 x H 235 mm
Minn Kota Version: mit manuell zurückstellbarem 
Sicherungsautomat (60 A für Batterie-Anschluss 
und 10 A für Zigarettenanzünder-Steckdosen)
Die RoyPow Lithium 12 V 100 Ah Batterie
(ROY-S12100C) kann in diesem Batteriekasten 
installiert werden. Verstellbare Halterung für Batteriekästen

Zur Befestigung von Batteriekästen, Behältern usw. 
Lieferung mit Gurte von 1.3 m

Batteriekasten
Aus brennstoff- und säurebeständigem Kunststoff. 
Mit Gurte und Befestigungssteg.
Innenmasse: 385 x 175 x 255 mm
Aussenmasse: 470 x 225 x 255 mm

MK901290 Power Center 99.00 K
MK1820175 Power Center für 

Minn Kota Motoren
129.00 K

Batteriekästen
Aus schwarzem, gegen Säure und Brennstoff
resistentem Polypropylen.
Wird mit allem zur Befestigung benötigtem Zube-
hör wie Befestigungsbügeln, Schrauben und
Spanngurte geliefert.
Grosses Modell T0411
Innenmasse:	 410 x 200 x 250 mm
Aussenmasse:	460 x 240 x 280 mm
Kleines Modell T0410
Innenmasse:    	 285 x 190 x 240 mm
Aussenmasse: 	320 x 230 x 270 mm

Minn Kota Ladegeräte
Diese Ladegeräte können dauerhaft am 230 V Netz angeschlossen bleiben, da die Ladung automatisch 
auf das Niveau der Batterie abgestimmt wird.
Gesichert gegen Überspannung, Kurzschluss- und Verpolungsschutz.
•	 Automatische Abschaltung nach dem Aufladen. So besteht keine Gefahr der Überladung. 
•	 Für 12 V-Batterien 50 bis 130 Ah

Artikelnr. Modell Ladeausgänge max.
Ladestrom

Masse
mm

Gewicht
kg

Preis
CHF

MK566216 MK 210E 2 2 x 5 A 229 x 190 x 102   5.5 229.00 K
MK566217 MK 220E 2 2 x 10 A 343 x 190 x 102   7.5 349.00 B
MK566218 MK 330E 3 3 x 10 A 413 x 190 x 102 10.0 399.00 B

On-Board-Ladegeräte, 12 V: Für eine feste Installation
Die Besonderheit liegt darin, dass jeder Ladeausgang eine eigene Leitung besitzt.
Daher können auch Batterien, die z.B. auf 24 V oder 36 V in Serie geschaltet sind, ohne Trennung der 
Serienschaltung geladen werden.
•	 Wasserdichtes Gehäuse resistent gegen Schläge, Vibration und Korrosion 
•	 Mit automatischer 3-Stufenladung (Strom-, Spannungsbegrenzung und Erhaltungsladung). 
•	 Mit fest montiertem 1.8 m Ladekabel und Ausgangskabeln

DP52012 349.00 B

T0411 Batteriekasten, gross 22.00 C
T0410 Batteriekasten, klein 16.50 C
T0412 Ersatzspanngurte 4.80 CNR4469 verstellbare Halterung 19.00 C

NR2593 Batteriekasten 29.90 C
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