
282

Aluminium roh Schleifpapier / SK205 / SK200M
Aluminium eloxiert SK203
Stahl verzinkt Schleifpapier / SK205 / SK200M
Rostfreier Stahl Schleifpapier / SK205 / SK200M
Metall Schleifpapier / SK205 / SK200M
2 Komponenten 
Lack (Acryl/PUR)

SK203

Polyester roh (GFK) Schleifpapier / SK205 / SK200M
Polyester Gelcoat Schleifpapier / SK205 / SK200M
PVC SK205 / SK200M
ABS SK205 / SK200M
Acrylglas
PMMA / PC

Schleifpapier / SK203 / SK207

Antirutsch-Teppich SK205 
Holz, Teak SK200M
Glas SK203

Abdichtungsprodukte

Sika Multi-Primer Sika Primer
SK200M 250 ml 36.90 K SK207 250 ml 31.90 K
SK200M30   30 ml 19.90 K

Farbe transparent schwarz
Verarbeitungstemperatur + 15° bis +25° + 5° bis + 40°
Trockenzeit Minimum: 30 Min.

Maximum: 24 Std.
Minimum: 30 Min.
Maximum: 24 Std.

Verbrauch 50-150 ml /m2 ca. 100 ml / m2

Verpackung 30 ml, 250 ml 250 ml

Primer
Gewisse Untergründe benötigen als Haftvermittler 
einen Primer gemäss nebenstehender Tabelle. Der 
Primer wird mit einem sauberen Pinsel (in der Lie-
ferung enthalten) dünn und deckend aufgetragen. 
Es ist darauf zu achten, dass die geprimerte
Fläche mit der Klebefläche überein-stimmt und der 
Primer vor der Verklebung vollkommen trocken 
und ausgehärtet ist (Trockenzeit beachten).
Die Sikaflex Primer werden mit einem Pinsel 
geliefert.

Vorbehandlungstabelle für Oberflächen

Sika Aktivator-205 Sika Aktivator-100 Sika Remover
SK205 250 ml 23.90 K SK203 250 ml 24.90 K SK208 1 l 37.50 K

Farbe transparent transparent transparent
Verarbeitungstemperatur + 5° bis + 35° + 5° bis + 35° -
Trockenzeit Minimum: 10 Min.

Maximum: 2 Std.
Minimum: 10 Min.
Maximum: 24 Std.

Minimum: 30 Min.
Maximum: 24 Std.

Verbrauch ca. 40 ml / m2 ca. 40 ml / m2 -
Verpackung 30 ml, 250 ml, 1 l 250 ml 1 l

Haftreiniger
Das Reinigen gehört zu den wichtigsten Arbeits- 
schritten in der Klebetechnik. Die Haftfläche muss 
sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie frei von 
nicht tragenden Schichten (Lackreste, Rost usw.) 
sein. Die Vorbehandlung mit Sika Haftreinigern 
(Aktivator-205/100) erhöht die Haftung auf glatten, 
nicht saugenden Untergründen.
Der Sika Remover-208 ist ein lösemittelhaltiges, 
vielseitig einsetzbares Produkt zur Reinigung von
Klebstoffresten u. Werkzeugen.
Die Sikaflex Reiniger werden mit einem Pinsel 
geliefert.

Vor Gebrauch eines Produktes stets Warnhinweise und 
Sicherheitsdatenblatt beachten unter 		
www.bucher-walt.ch

Sika
Elastische Klebe- und Dichtungsmassen für den Marine- und Industriebereich.
Die Erfahrung, die Palette von innovativen Produkten und die Zuverlässigkeit von Sika im Yacht- und Bootsbau machen Sikaflex zur Referenz in Sachen 
Klebe-, Abdichtungs-, Verfugungs- und Isolierungssystemen. Aus diesem Grund verwenden namhafte Werften und bekannte Skipper, nach eingehenden 
Tests unter extremsten Bedingungen, die Sikaflex Produktelinie beim Bau, Unterhalt und bei Reparaturen ihrer Boote.

Fugengeometrie
(Breite x Tiefe) 4 x 5 mm 6 x 5 mm 8 x 5 mm 10 x 5 mm 10 x 8 mm
Ergiebigkeit je
Gebinde
(Laufmeter)

300 ml Kartusche 15 10 7 6 3
600 ml Beutel 30 20 15 12 6

Schichtdicke Sikaflex 298 FC
2 mm 4 mm

Verbrauch (l/m2) 2 l/m2 4 l/m2
Bedarf an 600 ml Beutel pro m2 3 6

Ergiebigkeit von Sikaflex 298 FC

Cleaner / Aktivator Primer
Verbrauch pro m2 (ml) 40 150
Ergiebigkeit pro Gebinde (250 ml)bei 30 mm Breite 
(Laufmeter) 200 50

Ergiebigkeit von Cleaner/Aktivator und Primer

Ergiebigkeit von Sikaflex 290 DC PRO bei der Verfugung

Vor Gebrauch eines Produktes stets Warnhinweise und 
Sicherheitsdatenblatt beachten unter
www.bucher-walt.ch


