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Abdichtungsprodukte

Sikaflex-221
Vielseitig einsetzbarer einkomponen-
ten Polyurethan-Kleb- und Dichtstoff 
für eine Vielzahl von Untergründen wie 
Metalle, Grundierungen und Lacke 
(zweikomponentige Systeme), kera-
mische Werkstoffe und Kunststoffe. 
• 	Alterungsbeständig
• 	Schleifbar und überlackierbar

Sikaflex-668
Leistungsstarker Montage-, Vergla-
sungskleb- und Dichtstoff.
• 	Purform® Technologie
• 	Weniger als 0.1 % monomeres
	 Diisocyanat für einen besseren
	 Gesundheits- und Arbeitsschutz
• 	Sehr gute Witterungsbeständigkeit
• 	Phthalatfrei

Sikaflex-521 UV
Witterungsbeständiger, einkomponen-
ten STP-Kleb- und Dichtstoff mit einer
guten Haftung auf einer Vielzahl von
Untergründen, wie Metalle, ABS, PC,
FRP und Holz bei denen in der Regel
keine spezielle Vorbehandlung erfor-
derlich ist. Überlackierbar.
• 	Alterungs- und Witterungsbeständig
• 	Frei von Isocyanat und Lösemittel
• 	Schleifbar

Signalwort: Gefahr
•	 H334 Kann bei Einatmen Allergie, 	
	 asthmaartige Symptome oder 	
	 Atembeschwerden verursachen.
•	 H373 Kann die Organe schädigen 	
	 bei längerer oder wiederholter 	
	 Exposition.

Signalwort: Gefahr
•	 H315 Verursacht Hautreizungen.
•	 H317 Kann allergische Haut-
	 reaktionen verursachen.
•	 H319 Verursacht schwere Augen-	
	 reizung
•	 H334 Kann bei Einatmen Allergie, 	
	 asthmaartige Symptome oder 	
	 Atembeschwerden verursachen.
•	 H412 Schädlich für Wasserorganis-
	 men, mit langfristiger Wirkung.

Sikaflex-252
Elastischer einkomponentiger STP-
Klebstoff, geeignet zum Verkleben von 
Metallen, GFK, keramischen Materia-
lien und Kunststoffen. Überlackierbar. 
• 	Gute Haftung ohne Primer auf einer 	
	 Vielzahl von Untergründen
• 	Frei von Isocyanat und Lösemittel
• 	Alterungs- und witterungsbeständig

Signalwort: Gefahr
•	 H317 Kann allergische Haut-
	 reaktionen verursachen.
•	 H412 Schädlich für Wasserorganis-
	 men, mit langfristiger Wirkung.

Sikaflex-552
Elastischer einkomponentiger STP-
Klebstoff, geeignet zum Verkleben von
Metallen, GFK, keramischen Materia-
lien und Kunststoffen.
• 	Gute Haftung ohne Primer auf einer
	 Vielzahl von Untergründen
• 	Frei von Isocyanat und Lösemittel
• 	Überlackierbar
• 	Alterungs- und witterungsbeständig

Durchhärte-
geschwindigkeit

ca. 3 mm / 24 Std.

Bruchdehnung 400%
Zugfestigkeit 1.8 MPa
Verarbeitungs-
temperatur 

5 bis 40 °C

SK521B Kartusche 300 ml, weiss 19.90 K P
SK521G Kartusche 300 ml, grau 19.90 K P
SK521N Kartusche 300 ml, schwarz 19.90 K P

Sikaflex-714N
Dichtstoff, geeignet zur Befestigung von Beschlägen und ermöglicht eine 
später einfache Demontage.  
• 	1-komponentig
• 	Gute Alterungsbeständigkeit

Signalwort: Gefahr
•	 H315 Verursacht Hautreizungen.
•	 H412 Schädlich für Wasserorganis-
	 men, mit langfristiger Wirkung.

SK221B Kartusche 300 ml, weiss 18.90 K P
SK221G Kartusche 300 ml, grau 18.90 K P
SK221N Kartusche 300 ml, schwarz 18.90 K P

SK252B Kartusche 300 ml, weiss 28.90 K P
SK252N Kartusche 300 ml, schwarz 28.90 K P

Vor Gebrauch eines Produktes stets Warnhinweise und Sicherheitsdatenblatt des Produktes beachten unter www.bucher-walt.ch

Durchhärte-
geschwindigkeit

ca. 3 mm / 24 Std.

Bruchdehnung 600%
Zugfestigkeit 3.0 MPa
Verarbeitungs-
temperatur 

5 bis 40 °C

Durchhärte-
geschwindigkeit

ca. 3 mm / 24 Std. 
bei 20°

Bruchdehnung 500%
Zugfestigkeit 1.8 MPa
Verarbeitungs-
temperatur 

5 bis 40 °C

Durchhärte-
geschwindigkeit

ca. 4 mm / 24 Std.

Bruchdehnung 400%
Zugfestigkeit 3.0 MPa
Verarbeitungs-
temperatur 

10 bis 35 °C

Durchhärte-
geschwindigkeit

ca. 3 mm / 24 Std. 

Bruchdehnung 500%
Zugfestigkeit 8.0 MPa
Verarbeitungs-
temperatur 

10 bis 35°C

SK668 Kartusche 300 ml, schwarz 39.90 K

SK552B Kartusche 300 ml, weiss 29.90 K P
SK552N Kartusche 300 ml, schwarz 29.90 K P

SK714N Kartusche 300 ml, schwarz 17.90 K
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