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Haftreiniger / Primer

Haftreiniger
Das Reinigen der Klebestelle gehört zu den wichtigsten Arbeitsschritten in der Klebetechnik: die Haftflächen müssen
sauber, trocken, staub- und fettfrei sein und müssen von nicht tragenden Schichten (Lackreste, Rost…) befreit sein.
Die Vorbehandlung mit SIKA Haftreiniger erhöht die Haftung auf glatten, nicht saugenden Untergründen.

Sika Multi-Primer
DDieser Marine Multi-Primer wird für 
die Verbesserung der Hafteigenschaf-
ten von Sikaflex-Klebstoffen verwendet 
und ist für folgende Untergründe geei-
gnet: poröse Holzuntergründe (Teak, 
Kork…), Metalle (Aluminium, Stahl) 
Kunststoffe (ABS, PVC, GFK, Gelcoat).

Sika Aktivator-205
Sika Aktivator ist ein lösemittelhalti-
ger, klarer Haftreiniger, welcher mit 
Feuchtigkeit reagiert und auf der 
Oberfläche eine haftaktive Verbindung 
hinterlässt. Diese dient als Bindeglied 
zwischen Untergrund und Klebstoff 
oder Primer. Vorbehandlung für die 
Sikaflexprodukte der Serie 5XX.

SK200M 250 ml 38.00 K
SK200M30 30 ml 19.90 K

Signalwort: Gefahr 
•	 H225 Flüssigkeit und Dampf 	
	 leicht entzündbar.
•	 H317 Kann allergische Hautreak-
	 tionen verursachen.
•	 H319 Verursacht schwere Augen-	
	 reizung.
•	 H336 Kann Schläfrigkeit und 	
	 Benommenheit verursachen.

Signalwort: Gefahr 
•	 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht 	
	 entzündbar.
•	 H319 Verursacht schwere Augen	
	 reizung.
•	 H336 Kann Schläfrigkeit und 	
	 Benommenheit verursachen.
•	 H412 Schädlich für Wasserorga-
	 nismen, mit langfristiger Wirkung.

Sika Primer 206 G+P
Der Sika Primer 206 G+P wird haupt-
sächlich verwendet, um die Haftung 
auf Glas und keramikbeschichtetem 
Glas zu verbessern. Der Primer ist 
nicht UV-beständig, weshalb die Kle-
bestelle mit dem UV-Shielding Tape 
abgedeckt werden muss.

SK206 250 ml 32.90 K

Signalwort: Gefahr 
•	 H226 Flüssigkeit und Dampf 	
	 entzündbar.
•	 H304 Kann bei Verschlucken und 	
	 Eindringen in die Atemwege
	 tödlich sein.
•	 H336 Kann Schläfrigkeit und 	
	 Benommenheit verursachen.
•	 H412 Schädlich für Wasserorga-
	 nismen, mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Gefahr 
•	 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht 	
	 entzündbar.
•	 H317 Kann allergische Hautreak-
	 tionen verursachen.
•	 H319 Verursacht schwere Augen-	
	 reizung.
•	 H336 Kann Schläfrigkeit und 	
	 Benommenheit verursachen.

Farbe transparent
Verarbeitungs-
temperatur

+ 5° bis + 40°

Trockenzeit Minimum : 30 Min.
Maximum : 24 Std.

Verbrauch 50 ml /m2

Verpackung 30 ml, 250 ml

Farbe schwarz
Verarbeitungs-
temperatur

+ 5° bis + 40°

Trockenzeit Minimum : 30 Min.
Maximum : 24 Std.

Verbrauch ca. 50 ml / m2

Verpackung 250 ml

Signalwort: Gefahr  
•	 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht 	
	 entzündbar.
•	 H319 Verursacht schwere Augen-	
	 reizung.
•	 H336 Kann Schläfrigkeit und 	
	 Benommenheit verursachen.

Sika Aktivator-100
Sika Aktivator-100 ist ein lösemittel-
haltiger, klarer Haftreiniger, welcher 
die Haftung auf Glas, Keramiksieb- 
druck, 2K-Lacken und altem zurück-
geschnittenem Polyurethanklebstoff 
verbessert.

Signalwort: Gefahr  
•	 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht 	
	 entzündbar.
•	 H304 Kann bei Verschlucken 	
	 und Eindringen in die Atemwege 	
	 tödlich sein.
•	 H315 Verursacht Hautreizungen.
•	 H317 Kann allergische Hautreak-	
	 tionen verursachen.
•	 H318 Verursacht schwere Augen-	
	 schäden.
•	 H336 Kann Schläfrigkeit und 	
	 Benommenheit verursachen.
•	 H411 Giftig für Wasserorganis-	
	 men, mit langfristiger Wirkung.

Farbe transparent
Verarbeitungs-
temperatur

+ 5° bis + 35°

Trockenzeit Minimum : 10 Min.
Maximum : 2 Std.

Verbrauch ca. 20 ml / m2

Verpackung 250 ml

Farbe transparent
Verarbeitungs-
temperatur

+ 5° bis + 40°

Trockenzeit Minimum : 10 Min.
Maximum : 2 Std.

Verbrauch ca. 20 ml / m2

Verpackung 250 ml

Primer
Gewisse Untergründe benötigen zusätzlich zur Reinigung als Haftvermittler einen Primer. Der primer wird mit einem sauberen Pinsel (in der Lieferung enthal-
ten) dünn und deckend aufgetragen. Es ist darauf zu achten, dass die geprimerte Fläche mit der Klebefläche übereinstimmt und der Primer vor der Verklebung 
vollkommen trocken ist (Trockenzeit beachten).

Sika Primer 507
Der Sika Primer 507 wird hauptsäch-
lich verwendet, um die Haftung auf 
Acrylglas (PMMA / PC) zu verbessern.
Der Primer ist nicht UV-beständig, 
weshalb die Klebestelle mit dem 
UV-Shielding Tape abgedeckt werden 
muss.

SK507 250 ml 31.90 K

Sika Remover 
Der Sika Remover kann zur Entfernung
nicht ausgehärteten Sikaflex Dicht- 
und Klebstoffen auf Werkzeugen und 
verschmutzten Oberflächen verwendet 
werden. Grössere Klebstoffrückstände
mit Spachtel entfernen anschliessend 
Lappen mit Remover befeuchten und 
Verschmutzung abwischen.
SK208 1 l 38.90 K

Farbe schwarz
Verarbeitungs-
temperatur

+ 5° bis + 40°

Trockenzeit Minimum : 10 Min.
Maximum : 24 Std.

Verbrauch ca. 50 ml /m2

Verpackung 250 ml

Farbe transparent
Verarbeitungs-
temperatur

+ 5° bis + 40°

Trockenzeit Minimum : 30 Min.
Maximum : 24 Std.

Verpackung 1 l

Vor Gebrauch eines Produktes stets Warnhinweise und Sicherheitsdatenblatt des Produktes beachten unter www.bucher-walt.ch

SK205 250 ml 24.90 K SK203 250 ml 25.90 K

Ersatz für Sika Primer 207
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