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Antifouling Thin Film Swiss
Kompatibel mit Antifouling
VC-17m
Thin Film Swiss ist ein neues, dünnschichtiges
und schnell trocknendes Hartantifouling.
Mit seiner glatten und harten Oberfläche ist es sehr reibungsarm und somit 
auch für schnelle Motorboote und Rennsegler geeignet.
Zugelassen für die professionelle und private Anwendung auf Schiffen im 
Süss- und im Salzwasser.

Signalwort: Gefahr
•	 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht 	
	 entzündlich.
•	 H315 Verursacht Hautreizung.
•	 H317 Kann allergische Hautreaktio-
	 nen verursachen.
•	 H319 Verursacht schwere Augen-	
	 reizung.
•	 H335 Kann die Atemwege reizen.
•	 H400 Sehr giftig für Wasserorga-	
	 nismen.
•	 H411 Giftig für Wasserorganismen, 	
	 mit langfristiger Wirkung.
•	 H302 Gesundheitsschädlich bei 	
	 Verschlucken.
•	 H318 Verursacht schwere Augen-	
	 schäden.
•	 H332 Gesundheitsschädlich beim 	
	 Einatmen.
•	 H410 Sehr giftig für Wasserorga-	
	 nismen, mit langfristiger Wirkung.

B-Free Explore (Silikon) Antifouling
Biozidfreies, schmutzabweisendes Mittel zur Verwendung auf dem Unterwas-
serschiff. Es hat eine seidenglänzende Oberfläche. Dieses Produkt ist Teil des 
B-Free Explore Systems, Tiecoat und Conversion Coat. Diese sind erforderlich, 
wenn Sie dieses Produkt über ein herkömmliches Antifouling auftragen wollen. 
•	 Verschmutzungen sind leichter zu entfernen. 
•	 Anzahl von Anstrichen: 2 – 3

•	 Weiss
•	 Blau
•	 Rot
•	 Schwarz

VC-OFF-750 750 ml 89.90 E
VC-OFF-2000 2 l (schwarz, weiss-grau) 199.00 E

VC Offshore Antifouling
VC Offshore ist ein Hochleistungs-Antifouling
für schwierige Bewuchsverhältnisse für Segel-
und Motorboote. Trocknet schnell zu einer glatten
und harten Oberfläche, die leicht zu reinigen und scheuerfest ist.
•	 Glattes Finish für höhere Geschwindigkeit
•	 Harter, polierbarer Anstrichfilm.
•	 Schnelle und einfache Verarbeitung
•	 Schleifen zwischen den Schichten nicht erforderlich

•	 Blau
•	 Schwarz
•	 Rot
•	 Weiss-grau

VC-CON-750 750 ml 64.90 E
VC-CON-2500 2.5 l 179.00 E

B-Free Conversion Coat  (Epoxy) Grundierung	
B-Free Conversion Coat ist eine schnelltrockneden 2-Komponenten-Epoxy-
Grundierung.
Speziell entwickelt, um das bereits vorhandene Antifouling abzudichten.
•	 Wird vor dem B-Free Tiecoat aufgetragen
•	 Applikationsmethode Rolle oder Pinsel 

VC-EXP-750 750 ml 99.90 E
VC-EXP-2500 2.5 l 299.00 E

B-Free Tiecoat (Epoxy)
Haft-Grundierung	
2-Komponenten-Grundierung, die für die Ver-
wendung mit dem B-Free Explore Antifouling oder auf dem B-Free Conversion 
Coat als Teil eines Konversionsanstrichsystems vorgesehen ist.
•	 Oberflächen: Aluminium, Gusseisen, Polyester (Gelcoat), Stahl, Holz
•	 Applikationsmethode Rolle oder Pinsel 
VC-TIE-750 750 ml 74.90 E
VC-TIE-2000 2 l 179.00 E

Ultra 300
Ultra 300 ist unser ultimatives Hartantifouling und bietet 1 Jahr lang Schutz, 
ideal für Rennboote oder alle schnellen Segelyachten, selbst unter den schwie-
rigsten Bewuchsbedingungen. 
•	 Oberfläche kann poliert und Nass gereinigt werden, für ein extra glattes Finish
•	 Erstklassige Leistung, selbst unter rauen Umgebungsbedingungen
•	 Schutz bleibt erhalten, auch nachdem Auswassern

Antifouling

Vor Gebrauch eines Produktes stets Warnhinweise und Sicherheitsdatenblatt des Produktes beachten unter www.bucher-walt.ch

VC-THFS-750-GRA 750 ml, graphit 89.90 E
VC-THFS-2000-GRA 2 l, graphit 199.00 E

VC-ULTRA-750 750 ml, weiss-grau, bleu, schwarz, rot 109.00 E
VC-ULTRA-2500 2.5 l, weiss-grau, schwarz 329.00 E

Signalwort: Gefahr
•	 H226 Flüssigkeit und Dampf ent-
	 zündlich.
•	 H302 Gesundheitsschädlich bei 	
	 Verschlucken.
•	 H315 Verursacht Hautreizungen.
•	 H317 Kann allergische Hautreak-	
	 tionen verursachen.
•	 H319 Verursacht schwere Augen-	
	 reizung.
•	 H335 Kann die Atemwege reizen.
•	 H318 Verursacht schwere Augen-	
	 schäden.
•	 H373 Kann die Organe schädigen 	
	 bei längerer oder wiederholter 	
	 Exposition.
•	 H411 Giftig für Wasserorganismen, 	
	 mit langfristiger Wirkung.
•	 H410 Sehr giftig für Wasserorganis-	
	 men, mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Achtung
•	 H226 Flüssigkeit und Dampf ent-
	 zündlich.
•	 H335 Kann die Atemwege reizen.
•	 H336 Kann Schläfrigkeit und 	
	 Benommenheit verursachen. 
•	 H411 Giftig für Wasserorganismen, 	
	 mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Gefahr
•	 H226 Flüssigkeit und Dampf ent-
	 zündlich.
•	 H315 Verursacht Hautreizungen.
•	 H317 Kann allergische Hautreak-	
	 tionen verursachen.
•	 H318 Verursacht schwere Augen-	
	 schäden.
•	 H335 Kann die Atemwege reizen.
•	 H411 Giftig für Wasserorganismen, 	
	 mit langfristiger Wirkung.
•	 H302 Gesundheitsschädlich bei 	
	 Verschlucken.
•	 H336 Kann Schläfrigkeit und 	
	 Benommenheit verursachen.

Signalwort: Gefahr
•	 H226 Flüssigkeit und Dampf ent-
	 zündlich.
•	 H302 Gesundheitsschädlich bei 	
	 Verschlucken.
•	 H315 Verursacht Hautreizungen.
•	 H317 Kann allergische Hautreak-	
	 tionen verursachen.
•	 H318 Verursacht schwere Augen-	
	 schäden.
•	 H373 Kann die Organe schädigen 	
	 bei längerer oder wiederholter 	
	 Exposition.
•	 H410 Sehr giftig für Wasserorganis-	
	 men, mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Achtung
•	 H226 Flüssigkeit und Dampf ent-
	 zündlich.
•	 H315 Verursacht Hautreizung.
•	 H317 Kann allergische Hautreaktio-	
	 nen verursachen.
•	 H319 Verursacht schwere Augen-	
	 reizung
•	 H335 Kann die Atemwege reizen.
•	 H336 Kann Schläfrigkeit und 	
	 Benommenheit verursachen.
•	 H411 Giftig für Wasserorganismen, 	
	 mit langfristiger Wirkung.
•	 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht 	
	 entzündlich.
•	 H351 Kann vermutlich Krebs erzeu-
	 gen.
•	 H360F Kann die Fruchtbarkeit 	
	 beeinträchtigen.
•	 H412 Schädlich für Wasserorganis-
	 men, mit langfristiger Wirkung.
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