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Starwood-Lack
Starwood kann den Starlac-Lack überziehen, um die Pflege zu erleichtern. 
Dieser Lack ist in zwei Ausführungen erhältlich, Hochglanz oder Seidenglanz.
•	 Lack für hervorragenden Schutz und Glanz des Holzes
•	 UV-beständig ideal für nautische-Umgebung
NTX1520-350 350 ml, hochglanz, seidenglanz 25.00 I

Goldspar Seidenglanz-Klarlack
1-Komponenten Polyurethan-Seidenglanz-Klarlack zur Innenanwendung auf 
Holz.
•	 Einfache Anwendung
•	 Schnelle Trocknung vermeidet Staubeinschlüsse in den Lackschichten 
•	 Mit International Verdünner Nr. 1 verdünnen
VC-GOLD-3 375 ml 34.90 E

Compass Klarlack
1-Komponenten Polyurethan-Klarlack, sehr glänzend, hohe Lebensdauer, für 
alle Lackanstriche auf ungeschützem Holz, hauptsächlich für Aussenanwen-
dung. Hohe Licht- und Sonnenresistenz, mit starken UV-Filtern. Sehr schöner 
Tiefenglanz. Widerstandsfähig gegen Abnutzung, Öl und chemische Produkte.
•	 2 Schichten pro Tag auftragen, nach 2 bis 4 Schichten mit 320-400er Korn 	
	 zwischenschleifen und dann in einem neuen Zyklus weiterlackieren
•	 Mit International Verdünner Nr. 1 verdünnen

Signalwort: Achtung
•	 H226 Flüssigkeit und Dampf ent-
	 zündbar.
•	 H412 Schädlich für Wasserorga-	
	 nismen, mit langfristiger Wirkung. 

Woodskin
Woodskin ist eine flexible Holzöl/Klarlack Mischung, die wie eine Haut funk-
tioniert. Einfach zu verarbeiten, gute Verlaufseigenschaften, penetriert tief ins 
Holz. Für alle Holzarten inkl. ölige Hölzer wie Teak und Iroko.
•	 Ein Verdünnen und Schleifen zwischen Schichten nicht notwendig
•	 Farbton "Natural Teak"
•	 UV-Filter
•	 Ergiebigkeit ca. 9 m2/l
VC-WOODSKIN 750 ml 64.90 E

Signalwort: Achtung
•	 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht 	
	 entzündlich.
•	 H336 Kann Schläfrigkeit und 	
	 Benommenheit verursachen.
•	 H373 Kann die Organe schädigen 	
	 bei längerer oder wiederholter 	
	 Exposition.
•	 H411 Giftig für Wasserorganismen, 	
	 mit langfristiger Wirkung.

Schooner Klarlack
Traditioneller auf Holzöl basierender Klarlack, für innen und aussen.
Kann direkt auf öligen Hölzern wie Teak und Iroko verwendet werden.
•	 Einfache Verarbeitung
•	 Tiefer Glanz. Warmer goldener Farbton. Exzellenter UV-Schutz.
•	 Mit International Verdünner Nr. 1 verdünnen
VC-SCHOONER 750 ml 64.90 E

Signalwort: Gefahr
•	 H226 Flüssigkeit und Dampf ent-	
	 zündlich.
•	 H372 Schädigt die Organe bei 	
	 längerer oder wiederholter Exposi-	
	 tion: Einatmen / Inhalation.

Signalwort: Gefahr
•	 H226 Flüssigkeit und Dampf ent-
	 zündlich
•	 H336 Kann Schläfrigkeit und 	
	 Benommenheit verursachen.
•	 H372 Schädigt die Organe bei 	
	 längerer oder wiederholter Exposi-	
	 tion: Einatmen / Inhalation.
•	 H411 Giftig für Wasserorganismen, 	
	 mit langfristiger Wirkung.

Signalwort: Achtung
•	 H226 Flüssigkeit und Dampf ent-
	 zündbar.
•	 H336 Kann Schläfrigkeit und 	
	 Benommenheit verursachen.
•	 H412 Schädlich für Wasserorganis-	
	 men, mit langfristiger Wirkung.

V-Shine Aqua, Einkomponenten
Hochglanz-Lack, auf Wasserbasis
•	 Hohe Oberflächenhärte und guter Widerstandsfähigkeit in Aussen-
	 bereichen 
•	 Ausgezeichnete Elastizität und optimales Fliessverhalten aus. Hervorra-
	 gende Abdeckung
VEN-W6312-750 750 ml, transparent 49.90 R

Signalwort: Kein Signalwort

V-Matt Aqua
Einkomponenten Matt-Lack, auf Wasserbasis 
•	 Leicht aufzutragen, schnell trocknend
•	 Samtig-satiniert 
•	 Gute Verarbeitbarkeit, Ausdehnung und Elastizität
VEN-W6314-750 750 ml, transparent 49.90 R

Signalwort: Kein Signalwort

S-Protect Aqua
Imprägnierung auf Wasserbasis
•	 Hebt die Schönheit der Maserung des Holzes hervor. und erhält gleichzeitig 	
	 ihr Aussehen und Atmungsaktivität
•	 Trocknet schnell 

VEN-W6512-750 750 ml, transparent 39.90 R

Signalwort: Kein Signalwort

VC-COMP-3 375 ml 39.90 E
VC-COMP-7 750 ml 59.90 E

Lacke


