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SEA SAFE

Motoren- und Getriebeöle, Treibstoff-Zusätze

Vor Gebrauch eines Produktes stets Warnhinweise und Sicherheitsdatenblatt des Produktes beachten unter www.bucher-walt.ch

Liqui Moly 4-Takt Motoren- und Getriebeöle
Erfüllen die Anforderungen führender Motorenhersteller

Star Tron® Benzin-Zusatz
•	 Verhindert Oxydation im Tank und stabilisiert den Treibstoff
•	 Verringert Unterhalt des Treibstoffsystems
•	 Erhöht die Oktanzahl von Benzin
•	 Reduziert schädliche Abgase

Star Tron® Diesel-Zusatz
•	 Verhindert Oxydation im Tank und erhält die Treibstoffqualität
•	 Verhindert Kohlenstoffablagerungen
•	 Verringert Unterhalt des Treibstoffsystems
•	 Reduziert schädliche Abgase

Signalwort: Gefahr  
•	 H304 Kann bei Verschlucken und 	
	 Eindringen in die Atemwege 	
	 tödlich sein.
•	 H412 Schädlich für Wasserorga-	
	 nismen, mit langfristiger Wirkung. 
•	 EUH066 Wiederholter Kontakt 	
	 kann zu spröder oder rissiger Haut 	
	 führen. 

SR93008 250 ml 23.00 D N
SR93016 500 ml 38.00 D N

SR93108 250 ml 29.00 D N
SR93116 500 ml 46.00 D N

Marine Getriebeöl 80W-90
Leistungsstarkes Getriebeöl auf Basis 
speziell ausgewählter Grundöle mit 
speziellen Additiven für Aussen- und 
Innenbordgetriebe. 
Auch für Z-Antriebe. Verschleiss- und 
geräuschmindernd.
•	 Gutes Viskositäts Temperatur-
	 verhalten
•	 Ausgezeichneter Korrosionsschutz 	
	 und Altersbeständigkeit

BW25030 250 ml 9.00 K
BW25068 1 l 16.90 K

Handpumpe für Getriebeöl
Kunststoffpumpe mit Universal-
schlauch zum Befüllen von Getrieben 
und anderen Aggregaten.
•	 Für alle 1l Gebinde
•	 Adapter für metrische Gewinde 	
	 und Zollverschraubungen

BW25022 10W-30, 1 l 16.50 K
BW25023 10W-30, 5 l 63.00 K

BW25012 10W-40, 1 l 14.90 K
BW25013 10W-40, 5 l 63.00 K

BW25015 15W-40, 1 l 15.90 K
BW25016 15W-40, 5 l 49.90 K

BW29026 33.00 K

Universal-Reiniger Konzentrat
Kräftiges und wenig schäumendes 
Reinigungsmittel auch für hartnäcki-
ge Verschmutzungen. 
GFK und Gelcoat verträglich.
•	 Dosierung 1:20
	 (normale Verschmutzung),
	 1:10 (starker Schmutz)
•	 Biologisch abbaubar gemäss WGK1

BW25072 1 l 35.60 K

Bootsfett
Hochleistung Universalfett für alle 
Schmierstellen im Bootsbereich, salz-  
wasserbeständig.
BW25041  250 g 19.90 K

Marine 4-Takt Motorenöl 10W-30
Hochleistungsmotoröl für Innenbord- und Aussen-
bordmotoren auf Basis Synthesetechnologie mit 	
speziellen Additiven für bessere Schutzeigenschaf-
ten und erhöhten Korrosionsschutz. 
•	 Übertrifft die Anforderungen führender Motoren-	
	 hersteller
•	 API SL / NMMA FC-W Zertifizierung für Motoren 	
	 von Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki, 	
	 Tohatsu und Yamaha
•	 Schnelle Durchölung von Motor und Turbolader
•	 Optimaler Schutz auch bei längeren Standzeiten

Marine 4-Takt Motorenöl 10W-40
Modernes Hochleistungsleichtlaufmotoröl auf 
Basis Synthesetechnologie mit neuster Additiv-
technologie für alle Benzin- und Dieselmotoren im 
Marinebereich.
•	 Hervorragender Verschleissschutz und gute 	
	 Motorsauberkeit
•	 Hoher Gehalt an Korrosionsschutzzusätzen 
•	 Homologiert für ACEA A3, ACEA B4, ACEA A7, 	
	 API SL, API CI-4
•	 Speziell geeignet für Volvo Penta Motoren

Marine 4-Takt Motorenöl 15W-40
Hochleistungsmotorenöl auf Basis ausgewählter 
mineralischer Grundöle und moderner Additiv-
technologie. Optimale Schmierung und hoher 
Verschleissschutz auch unter extremen maritimen 
Bedingungen. Ganzjahresöl für Benzin- und Diesel-
bootsmotoren.
•	 Homologiert für ACEA A3, ACEA B4, ACEA A7, 	
	 API SL, API CI-4
•	 Hoher Gehalt an Korrosionsschutz
•	 Kat- und Turbo getestet
•	 Mit handelsüblichen Motorenölen mischbar

Signalwort: Gefahr  
•	 H304 Kann bei Verschlucken und 	
	 Eindringen in die Atemwege 	
	 tödlich sein.
•	 H412 Schädlich für Wasserorga-	
	 nismen, mit langfristiger Wirkung. 
•	 EUH066 Wiederholter Kontakt 	
	 kann zu spröder oder rissiger Haut 	
	 führen. 


