Fallen

oames fses Taunerk High-Tech Fallen, Schoten und Trimmleinen
Verschleissfestes, griffiges Tauwerk
T Jirglrs‘gi‘tli%igmetzbaresTauwerk
Liros - Magic Edge . T

Robuste und handliche Performanceleine fiir alle Anwendungen auf Regattabooten. Geringe Dehnung schwarz-blau IR e
und beste Scheuerfestigkeit durch kompakte und aufwéandige Mantelflechtung.
Konstruktion und Material schwarzot RS T STy PR s 2 7 2
Mantel: Polyester, spinngeférbt 2

@ 3-5mm: 16-fach geflochten, @ 6 mm: 24-fach geflochten

Kern: Dyneema® SK 78 schwarz-rosa &t Fual it ol aow ¥y

Arbeitsdehnung unter 1.5%

schwarz-silber SE=EES

schwarz-blau schwarz-rot schwarz-silber schwarz-rosa mgm S[::llle Bruchlast CII-DI::e}sm
R150203B R150203R R150203AR R150203RO 3 100 420 kg 1.10 |B|M
R150204B R150204R R150204AR R150204RO 4 100 580 kg 1.60 |B|M
R150205B R150205R R150205AR R150205R0 5 100 1050 kg 2.50 |B|M
R150206B R150206R R150206AR R150206RO 6 100 1800 kg 3.50 |B|M
blau schwarz silber mgm Sr:::le Bruchlast CIE,ILe}sm
R1502015B R1502015N = 1.5 100 125 kg 0.50 |B|M
> = R150202C 2 100 250 kg 0.70 |B|M
Liros - Magic Race F T
Vollfarbige und kompakte Kontrollleine oder Fall aus Dyneema® / Polyester mit hoher Bruchlast und
geringer Dehnung von unter 1.5%. Runder, 16-fach geflochtener Polyestermantel garantiert guten Halt in rot RO P B SRR AR
Schotklemmen.
Konstruktion und Material TR e R e
Mantel: Polyester hochgezwirnt, 1:1 geflochten
Kern: Dyneema®SK 78 schwarz [ R T A
Arbeitsdehnung unter 1.5%
rot blau schwarz | m0m | s‘:;l"e | Bruchlast CE?}sm
R201604R R201604B R201604N 4 100 750 kg 1.65 [B(M
R201605R R201605B R201605N 5 100 1050 kg 2.50 |B|M
= R201606B R201606N 6 100 2400 kg 3.50 |B|M
Liros - Magic-High-Trim T
Vorgereckte, dehnungsarme Kontrollleine konstruiert fiir maximale Haltekraft in Schotklemmen. Rundes,
hartes und dusserst abriebfestes 8-fach Mantelgeflecht auf hochfestem Dyneema® SK 78 Kern. schwarz P et e R R
Konstruktion und Material
Mantel: Polyester 8-fach geflochten Weiss
Kern: Dyneema®SK 78
Arbeitsdehnung unter 1.5%
schwarz weiss | mgm | Sli::|e | Bruchlast | CEE'/Sm
R208004N R208004 4 100 800 kg 1.60 |B|M
R208005N R208005 5 200 1100 kg 2,50 (B|M
R208006N R208006 6 200 2200 kg 3.30 (B|M
Liros - Surfleine "
Vorgereckte, extrem dehnungsarme Kontrollleine speziell fiir den Windsurf-
bereich. Aus 100% Dyneema®. Sehr griffige und widerstandsfahige Leine mit
hervorragendem Halt in Clamcleat-Klemmen.
Konstruktion und Material
Dyneema® SK 78, 12-fach geflochten T i
Liros - Lazy Jack 1
- Polyestergeflecht speziell fiir den
Artikel N° | Farbe | 2 | Spule | Bruchlast | e Einsatz s Lazy Jack Leine.
- Rund und leicht mit glatter Ober-
R00148 |weiss | 42 | 100 | 800kg | 3.30 |GIN  flache. »
Liros - Motor-Starterseil Extrem Uestendig.

Sehrleicht spleissbar.

Aus 100% Markennylon. Extrem abriebfest und langlebig durch spezielle Konstruktion und Material

Zwirnung und kompakter Flechtung. Ruckarm dank hoher Dehnung.

: : 12-faches Hohlgeflecht aus spinnge- | ;
Konstruktion und Material Firbtem Polyester }-...__. =]

Nylonhochfest, 16-fach geflochten mit Einlage

: 2 Spule Bruchlast Preis : o 0 Spule Preis
Artikelnr. | mm | m | | CHF /m Artikel N |Farbe | mm | m | Bruchlast | CHF /m
RO14505 | 5 | 250 | 430kg | 120 [B R153104G  |grau 4 | 100 500 kg 1.30 [B|M

R153106G grau 6 100 1100 kg 2.20 [B|M
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