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Ketten

Kalibrierte, verzinkte Ankerketten
Kalibrierte Ketten feuerverzinkt, DIN 766.  
Mit kurzen Gliedern, speziell für Ankerwinden hergestellt, nicht geeignet zum 
Heben von Lasten.

Artikelnr. A
Ø mm

B
mm

C
mm

Gewicht
per m

Arbeitslast/
Bruchlast

Preis
CHF / m

FB532206      6    18.5 20 0.8 kg     400 / 1600 kg 6.30 D
FB532207      7 22 23 1.0 kg     630 / 2500 kg 8.40 D
FB532208      8 24 26 1.4 kg     800 / 3200 kg 9.50 D
FB532210   10 28 34 2.3 kg   1250 / 5000 kg  16.90 D
FB532212   12 36 40 3.3 kg   1600 / 7000 kg 24.00 D

Artikelnr. A
Ø mm

B
mm

C
mm

Gewicht
per m

Arbeitslast/
Bruchlast

Preis
CHF / m

FB531204     4   32 16 0.300 kg   125 /   630 kg 2.60 D
FB531205     5   35 20 0.450 kg   195 / 1000 kg 3.30 D
FB531206     6   42 24 0.650 kg   290 / 1250 kg 4.50 D
FB531208     8   52 32 1.150 kg   500 / 2500 kg  7.60 D
FB531210   10   65 40 1.800 kg   775 / 4000 kg 11.50 D
FB531212   12   78 48 2.600 kg 1125 / 6000 kg  17.50 D
FB531216   16 100 61 4.500 kg 1600 / 10000 kg 29.90 D

Langgliedrige Ketten		
Langgliedrige Ketten, feuerverzinkt oder blank, DIN 763. 
Für Festmacher, Bojen usw.
Können nicht auf Ankerwinden verwendet werden.  

Verzinkt

Verzinkt

Blank

Artikelnr. A
Ø mm

B
mm

C
mm

Gewicht
per m

Arbeitslast/
Bruchlast

Preis
CHF / m

FB468106      6    18.5 20 0.8 kg     400 / 1600 kg 17.00 G
FB468107      7 22 23 1.0 kg     630 / 2500 kg 22.00 G
FB468108      8 24 26 1.4 kg     800 / 3200 kg 28.00 G
FB468110   10 28 34 2.3 kg   1250 / 5000 kg  48.00 G

Artikelnr. A
Ø mm

B
mm

C
mm

Gewicht
per m

Arbeitslast/
Bruchlast

Preis
CHF / m

FB530204     4   32 16 0.300 kg   125 /   630 kg 2.00 D
FB530205     5   35 20 0.450 kg   195 / 1000 kg 2.70 D
FB530206     6   42 24 0.650 kg   290 / 1250 kg 3.50 D
FB530208     8   52 32 1.150 kg   500 / 2500 kg  6.20 D
FB530210   10   65 40 1.800 kg   775 / 4000 kg 9.80 D
FB530212   12   78 48 2.600 kg 1125 / 6000 kg  13.20 D
FB530216   16 100 61 4.500 kg 1600 / 10000 kg 24.00 D

Ketten-Anker Verbindungen
Verbindungen mit Wirbel aus rostfreiem Stahl AISI 316.

NV17280800 für    6 mm Ankerkette 10.00 A
NV1728082809 für    8 mm Ankerkette 11.00 A
NV1728082810 für 10 mm Ankerkette 12.00 A

Kettenmarkierung
Damit Sie sehen wieviele Meter Kette
gesteckt sind. Die Markierungen sind aus
Kunststoff und werden einfach in die Kettenglieder eingeklemmt. 
5 Farben (weiss, rot, gelb, blau, grün), 2 Stück pro Farbe.

Artikelnr. Modell L
mm

B
Ø mm

D
mm

C
Ø mm

E
mm Bruchlast Preis

CHF
GM835206 für 6-8 mm Ankerkette 84    7   9   9 16 1500 kg 28.00 F
GM835210 für 10-12 mm Ankerkette 96   11 12 11 21 2500 kg 47.00 F

Rostfrei
Kalibrierte, rostfreie Ankerketten
Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl AISI 316, DIN 766.
Mit kurzen Gliedern, speziell für Ankerwinden, nicht geeignet zum Heben von 
Lasten.   
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