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Die Crewsaver Regattabojen werden seit Jahren an den 
wichtigsten Regatten weltweit eingesetzt.
Sie erfüllen alle wichtigen Anforderungen:
•	 Aus grosser Distanz und bei jeder Witterung sichtbar (leuchtorange)
•	 Möglichkeit Bojen individuell zu beschriften (Logo, Nummer...)
•	 Ausgerüstet mit Halterung für Flaggenstock
•	 Stosssicher und äusserst robust dank Hülle aus starkem PVC mit
	 beschichtetem Nylongewebe und separatem aufblasbarem Innenteil
•	 Keine Gefahr im Falle einer Berührung durch ein Boot
•	 Einfach zu setzen und zu bergen ohne Beschädigungsrisiko fürs Boot
•	 Kann hinter dem Boot nachgeschleppt werden
•	 Lange Lebensdauer
•	 Braucht unaufgeblasen wenig Platz

Regattabojen

Artikelnr.  Typ Farbe Höhe
cm

Ø
cm

Preis
CHF

Aufblasbare Innenteile 
(Ersatz)

CS10076 Pyramide orange 130   399.00 B CS10239 229.00 B
CS10065 Dumpy orange 75 75 329.00 B CS38212 255.00 B
CS10068 Dumpy orange 150 115 649.00 B           -   -
CS10069 zylindrisch orange 120 60 399.00 B CS38204 279.00 B
CS10074 zylindrisch orange 150 75 469.00 B CS38205 299.00 B
CS10070 zylindrisch orange 180 75 639.00 B CS38206 385.00 B
CS10274 Ersatz-Schraubdeckel + O-Ring für Regattaboje 11.00 B

Regatta-Treibboje
Mit ¼-Umdrehungsventil vom Typ Halkey-Roberts 
ausgestattet, das die Verwendung der meisten Auf-
blasgeräte ermöglicht. Leicht an Bord zu hieven
dank der zahlreichen Griffe.
Wird in einer Aufbewahrungstasche geliefert.
•	 PVC 1100 Decitex: robust und steif
•	 Driftet bei Wind nur wenig und bleibt dank des 	
	 empfohlenen Ballasts von 14 kg und des grossen 	
	 Unterwasserbereichs (52 cm) senkrecht stehen
•	 Gewicht 2.7 kg (ohne Ballast)
•	 Griff am Unterboden zum Festmachen des Ankers
•	 Das überschüssige Ende der Ankerleine kann in 	
	 der Ballast Tasche aufbewahrt werden, sodass 	
	 sich diese beim Passieren der Boje nicht im 	
	 Ruderblatt oder Schwert verfangen kann

Regattaboje Jumbo dreieckig 3.20 m
Sie besteht aus 1100 Dezitex-PVC und ist sehr wider-
standsfähig, wenn sie gehandhabt und bei Regatten
an Bord genommen wird. Die 3 verstärkten Befes-
tigungspunkte an der Unterseite ermöglichen es, 
die Boje je nach Seegang und Windverhältnissen zu 
beschweren.
•	 5 Handgriffe, die über die Aussenseite der Hülle 	
	 verteilt sind, erleichtern die Handhabung
•	 3 Taschen von 60 x 90 cm für Logo oder Werbung
•	 2 Ringe im oberen Bereich zur Befestigung eines 	
	 Flaggenstocks. Im unaufgeblasenen Zustand ist 	
	 der Platzbedarf minimal
•	 Masse zusammengefaltet: 1 m x 40 cm x 20 cm
•	 Aufgeblasen: Länge der dreieckigen Basis 2 m; 
	 Ø des Zylinders im oberen Teil 60 cm
•	 Aufblasen: 20 Min. mit elektrischer Pumpe 		
	 Ventile mit ¼-Umdrehung vom Typ Halkey-Roberts 	
	 ermöglichen die Verwendung der meisten Luft	
	 pumpen

TC38076 Ø 26 cm, Höhe 1.88 m 169.00 BTC40266 Regattaboje Jumbo 689.00 B

zylindrischDumpyPyramide

Ringe zur Befestigung 
des Flaggenstocks

Verstärkte Befestigungen

Trainingsboje
Ohne Aussenhülle, mit dem Mund aufblasbar.

Trainingsboje von weitem sichtbar
Mit Aussenhülle und Sandsack um Boje aufrecht 
zu halten.
Halterung für Flaggenstock. 
Einfach zu setzen und zu bergen dank 3 Griffen. 

CS10079 130 cm x Ø 30 cm 119.00 B

CS10080 190 cm x Ø 30 cm 319.00 B
CS10080INS Ersatz-Innenteil 89.00 B

CS10079CS10080


