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Fender

Seitliche Fender
Aus weichem Material (EVA), mit flacher Seite (rollt nicht).
Wird horizontal oder vertikal am Rumpf befestigt. 
Mit Löchern für Tau.
Masse: 506 x 330 x 140 mm

Plattenfender
Ideal für Stellen wo runde Fender wegrollen.
Aus PE-Schaum der kein Wasser aufnimmt.
Löcher an allen 4 Ecken.

Fender für RIB/Schlauchboote 
Vorgeformter Fender aus UV-Beständigem Polyethylenschaum.
Passt sich der Form des Festrumpfschlauchbootes oder des aufblasbaren 
Beibootes an und schützt wirksam den Gummirumpf.
Einfach zu verstauen.
Masse: 330 x 830 mm
TC55797 grau 95.00 H

NV15120600 412 x 212 x 80 mm 35.00 H
NV1512061207 553 x 286 x 85 mm 55.00 H
NV1512061208 835 x 286 x 88 mm 85.00 H

Feste Plattenfender 
Kein Risiko von Luftverlust. Hergestellt aus geschlossenzelligem Polyethylen-
schaum, schützt den Rumpf effektiv. Nimmt kein Wasser auf und hält keine 
Kohlenwasserstoffe zurück. Hinterlässt keine Spuren auf dem Rumpf. 
Kann während Arbeiten als Schutzkörper gebraucht werden.
Leicht zu reinigen. 

IN257B blau 99.00 I
IN257W weiss 99.00 I

Premium Plattenfender
Der Fender bleibt am Rumpf und schützt ihn somit unter allen Umständen. 
Polyäthylenschaum, hochfestes PVC-beschichtetes Polyestergewebe.
4 Befestigungspunkte mit Polypropylengurtband.

Contour Fender	
JACC-400014005-L L: 600 x 150 x 60 mm 29.00 T
JACC-400014005-XL XL: 80 x 150 x 90 mm 29.00 T

PWC Fender	
JACC-400020001 260 x 100 x 70 mm 22.00 T

TCFEND-GRE-M-64403 650 x 240 x 80 mm, Gewicht 600 g 65.00 K

OOPB244610B 460 x 240 x 100 mm, navy blau 79.00 G
OOPB244610 460 x 240 x 100 mm, weiss 79.00 G
OOPB405510 550 x 400 x 100 mm, weiss 99.00 G
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