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Andersen Winschen
In Andersen Winschen stecken mehr als 50 Jahre Erfahrung. Sie stehen für 
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Design. Das Sortiment reicht von Stan-
dard und Self-Tailing Winschen über elektrische und hydraulische Systeme 
bis hin zu Winschen für Megayachten.

Power Ribs
Andersen Winschen sind mit den patentierten "Power Ribs" ausgestattet: Die 
vertikalen Rippen sorgen für einen ausgezeichneten Halt der Schoten und 
Fallen auf der Trommel. Die Schoten können ohne Rucken gefiert werden, was 
Überläufer verhindert. Die polierte Chromstahl-Oberfläche garantiert geringe 
Reibungsverluste beim Fieren.

Einfacher Unterhalt
Der Unterhalt von Andersen Winschen ist gering: Dank den unverlierbaren 
Sperrklinken und Federn lässt sich die Winschtrommel schnell demontieren 
und kann gewartet und gefettet werden. 

3 Jahre Garantie auf Winschen
Andersen Winschen aus unverwüstlichem Chromstahl arbeiten über Jahre 
verschleissfrei und sehen auch dann noch aus wie neu. Die Firma Andersen 
gewährt 3 Jahre Garantie auf ihren Produkten. Auf allen elektrischen Kompo-
nenten wie Motor, Solenoidrelais und Druckschalter gewährt Andersen 1 Jahr 
Garantie.

Wählen Sie Ihre Andersen Winsch entsprechend den Massen und des Ein-
satzes Ihres Bootes aus. Die folgende Tabelle bezieht sich auf Einrumpfboote 
mittlerer Verdrängung. 

Toptakelung: Falls Sie ein Boot mit durchschnittlicher Verdrängung besitzen, 
wählen Sie die Winsch entsprechend der Schiffslänge aus.
7/8-Rigg: Gehen Sie von der Segelfläche und nicht von der Bootslänge aus.
Grosse Verdrängung: Wählen Sie eine grössere Winsch als in der Tabelle 
angegeben.
Ultraleichte Verdrängung: Sie können eine kleinere Winsch wählen, müssen 
aber unbedingt das aufrichtende Moment in Betracht ziehen.
Mehrrumpfboote: Besitzer von Katamaranen, Trimaranen und Segelbooten 
mit einem höheren aufrichtenden Moment sollten Winschen mit einer stärke-
ren Leistung wählen.

Bei Fragen oder Unsicherheiten beraten wir Sie gerne.

Bootslänge über alles

Segelfläche 7.6 - 8.5 m
25 - 28 ft

8.8 - 9.8 m
29 - 32 ft

10.1 - 10.7 m
33 - 35 ft

11 - 11.9 m
36 - 39 ft

12.2 - 13.1 m
40 - 43 ft

13.4 - 14.6 m
44 - 48 ft

14.9 - 16.5 m
49 - 54 ft

Genua (m2) 28 33 44 52 72 82 120 
Spinnaker (m2) 38 56 74 111 150 185           260 
Grosssegel (m2) 14 20 24 30 40 46 70

Genuaschot 12/16 28/40 40/46 46/50 50 58/68 68 
Spinnakerschot 10/12 10/12/16 16/18/28 28/40 40 46/50 50/58 
Grossschot 10 10/12 10/12/16 16/18/28 40 46 50 
Genuafall 10/12 10/12/16 10/12/16 28/40 40/46 46/50 50/58 
Spinnakerfall 10 10/12 10/12/16 16/18/28 40 40/46 46/50 
Grossfall 10 10/12 10/12/16 28/40 40 40/46 46/50 
Stagsegelfall – 10/12 10/12 16/18/28 28/40 28/40 40/46 
Spibaum-Hochholer – – 10 10 16 28 40 
Spibaum-Niederholer – 10 10 12 16/18/28 28/40 40/46
Cunningham oder Reff 10 10 10 12/16 16/18/28 28/40 40/46

Winschen

Empfohlene Winsch Grösse


