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Midshipman Pinnenklemme
Klemmvorrichtung, welche auf der 
Unterseite der Pinne montiert wird 
und durch eine Leine gleitet, die in der 
Länge verstellbar ist und einen Gum-
mistrecker hat. Der leicht zugängliche 
Hebel erlaubt die Stellungen "Pinne 
frei", "Feineinstellung" und "Arretie-
rung". Die Pinne kann jederzeit sofort 
freigemacht werden. Wird komplett 
mit Klemme, Leine, Gummistrecker 
und Montageanleitung geliefert.

Pinnenklemmen und- rechen, Steuerräder

Pinnenrechen
Sehr robuste Ausführung aus rostfreiem Stahl auf Scharnier, bestehend aus 
einem Pinnen- und einem Deckteil.
Montage mit Linsensenkkopfschrauben Ø 4 mm

Tiller-Lock Pinnenklemme
Einfache und praktische Klemmvorrichtung für die Pinne. Durch leichtes An-
heben der Pinne wird die Kontrollleine angespannt und das Steuer blockiert. 
Die Bremswirkung kann durch die Höhe der Pinne nach Wunsch eingestellt 
werden. Einfach zu montieren.
Das komplette Kit enthält Steuerklemme, 3 m Kontrollleine, Alu-Clamcleat, 
Bügel und Schrauben sowie eine Montageanleitung.

Faltbare Lewmar Steuerräder
Optimieren Sie den Raum im Cockpit mit dem faltbaren Steuerrad von 
Lewmar. Sie können mittels 2 Umdrehungen der grauen Kunststoff-Griffe das 
Steuerrad zusammenklappen oder aufklappen.
Passt auf alle konischen Naben mit 25.4 mm Durchmesser. Auf Bestellung 
auch für Naben mit parallelem Schaft von Ø 25.4 mm lieferbar.

Frei

Feineinstellung

Arretierung

Artikelnr. Breite
mm

Länge
mm

Preis
CHF

NP822 30 130 89.50 G

Artikelnr. Modell Preis
CHF

WX0075 Tiller-Lock Pinnenklemme 49.90 F

Artikelnr. Länge
mm

Breite
mm

Preis
CHF

S1927 130 45 73.50 F

Artikelnr. Modell Ø
cm

Preis
CHF

L89700375 Lederbezug, 6 Speichen   81 1619.00 B
L89700376 Lederbezug, 6 Speichen   91 1699.00 B
L89700377 Lederbezug, 6 Speichen 102 1799.00 B
L89700520 Lederbezug, 6 Speichen 107 1899.00 B

WX0075


