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Série 30
Feux de navigation LED de la derniére génération
Spécialement pour bateaux a moteur. Montage simple, utilisation
selon type de bateau et portée. Boitier en polycarbonate noir
non-magnétique, résistant a I'eau (IP67) et aux chocs.
Prévu pour montage sur le pont, pré-cahlé avec cable
longueur 160 mm.

(2x0.30mm?/ AWG 18).

Ampoule LED incluse

+ Homologation: USCG, IMO, A16, CE

+ Type de bateau ; bateau moteur

+ Longueur de bateau: <20 m/ <65 ft

+ Alimentation:12V,24V

* Portée lumineuse:2 mn, 360°, feu blanc
+ Consommation:1W

AS3820105
Feu sur méat fixe, vertical Feu sur mattélescopique
Tout horizon blanc, visibilité 360, Feu de téte de mat/ mouillage
portée lumineuse 2 mn, enfichable. blanc 360° sur un méat télescopique
Mat fixe en métal : hauteur 100 cm 61-122 cmen aluminium.
i Avec ampoule LED 12-24V /1.5W Portée lumineuse:2 mn
Alimentation 12V, puissance 1W
I AS3820111 | |
sur mét fixe, hauteur totale 134 mm AS3820111 tout horizon | NIOSANCO1 | 79.90 [K
sur méat rabattable, hauteur totale 687 mm AS3820105 | 185.00 |K
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Feux de navigation LED a piles
+ Etanche selon lanorme IP65 iy =

* Avec interrupteur sur le boitier

« Alimenté par 3 piles AAA de 1.5V (non incluses) _
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Feu de proue bicolore Feu tout horizon 360° Feu tout horizon 360°
Avec support ventouse Avec support ventouse Sur mat 650 mm avec pince a visser
6515273 | feu de proue bicolore | 35.00 |G T6515275 | feu 360° blanc | 32,00 |G T6515272  |feu360° blanc | 39.00 |G



