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Douches de cockpit mélangeuses

WHDS0005 douche de cockpit simple 185.00 K
WHDS0006 douche de cockpit mélangeuse 199.00 K

Douche de cockpit compacte Swim 'n' Rinse
Douche de cockpit légère pour eau froide avec boîtier à encastrer en ABS et 
couvercle en caoutchouc. 
Pomme de douche avec contrôle d’une main.
Tuyau en PVC renforcé, longueur 2.60 m.   
WHRT3000 douche de cockpit compacte Swim 'n' Rinse 95.00 K

Douches de cockpit Twist
Douche ergonomique avec contrôle de température et de débit intégré.
Matériaux de haute qualité résistants aux UV. Installation facile. 
Livrée avec tuyau de 2.50 m, boîtier de douche droit (chromé) et incliné (blanc) 
plus raccords.

T0179251 douche de cockpit simple 25.00 G

Douche de cockpit simple
Boîtier rond, blanc avec couvercle chromé, pomme de douche avec contrôle 
d’une seule main et tuyau de douche en PVC, longueur 2.5 m. 
Dimensions : Ø découpe : 70 mm, Ø hors tout : 98 mm, profondeur : 100 mm
Raccord : 1/2" BSP

Douches de cockpit simples

Douche de cockpit mélangeuse
Boîtier ovale blanc avec couvercle blanc. Pommeau de douche avec contrôle 
d'une main. Mélangeur chromé avec raccords 3/8". Tuyau de douche en PVC 
renforcé longueur 2.50 m.
Dimensions : découpe : 145 x 72 mm, hors tout : 185 x 110 mm, 
profondeur : 86 mm
Raccords : 3/8" BSP
T0128258 douche de cockpit mélangeuse 75.00 G
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