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Liros – Ligne de surf
Ligne de contrôle spécialement conçue pour la planche à voile. En Dyneema® 
SK 78 avec un allongement minimal et une excellente tenue dans les coinceurs 
Clamcleat.
Construction et matière
Dyneema® SK 78, tressage à 12 fuseaux

Article N° Couleur Ø
mm

Bobine
m

Charge de
rupture

Prix
CHF / m

R00148 blanc 4.2 100 800 kg 3.30 G N

Liros – Magic Race
Ligne de contrôle ou drisse compacte en Dyneema®/polyester avec une charge de rupture élevée. La 
gaine en polyester tressé et parfaitement ronde à 16 fuseaux, assure une bonne prise et une excellente 
tenue dans les coinceurs.
Construction et matière
Gaine : Polyester haute résistance, tressage 1:1
Ame : Dyneema® SK 78
Allongement inférieur à 1.5%

rouge

bleu

noir

rouge bleu noir Ø
mm

Bobine
m

Charge de
rupture

Prix
CHF / m

R201604R R201604B R201604N 4 100 750 kg 1.65 B M
R201605R R201605B R201605N 5 100 1050 kg 2.50 B M
          - R201606B R201606N 6 100 2400 kg 3.50 B M

Drisses, écoutes, lignes de contrôle Hightech

noir blanc Ø
mm

Bobine
m

Charge de
rupture

Prix
CHF / m

R208004N R208004 4 100 800 kg 1.60 B M
R208005N R208005 5 200 1100 kg 2.50 B M
R208006N R208006 6 200 2200 kg 3.30 B M

Liros – Magic-High-Trim
Ligne pré-étirée à très faible allongement. Excellente tenue dans les coinceurs grâce à une gaine ronde et 
compacte en polyester 8 fuseaux sur une âme en Dyneema® SK 78.
Construction et matière
Gaine : Polyester tressage 8 fuseaux
Ame : Dyneema® SK 78
Allongement inférieur à 1.5%

noir

blanc

Liros – Lazy Jack
Cordage spécialement développé comme Lazy Jack.
Rond, lisse et léger. Facile à épisser. 
Résistance extrême aux UV, n’abime pas les voiles.
Construction et matière
Gaine : Gris, polyester haute tenacité, tressage à 12 fuseaux

Article N° Couleur Ø
mm

Bobine
m

Charge de
rupture

Prix
CHF / m

R153104G gris 4 100 500 kg 1.30 B M
R153106G gris 6 100 1100 kg 2.20 B M

Liros – Magic Edge
Ligne de performance robuste et très maniable pour toutes les utilisations sur les bateaux de régate.
Peu d’allongement et haute résistance à l’abrasion grâce au tressage compact et sophistiqué de la gaine.
Construction et matière
Gaine : Polyester, colorisé à la filature
Ø 3-5 mm : 16 fuseaux, Ø 6 mm : 24 fuseaux
Ame : Dyneema® SK 78
Allongement inférieur à 1.5%

noir-rouge

noir-argent

noir-bleu noir-rouge noir-argent noir-rose Ø
mm

Bobine
m

Charge de
rupture

Prix
CHF / m

R150203B R150203R R150203AR R150203RO 3 100 420 kg 1.10 B M
R150204B R150204R R150204AR R150204RO 4 100 580 kg 1.60 B M
R150205B R150205R R150205AR R150205RO 5 100 1050 kg 2.50 B M
R150206B R150206R R150206AR R150206RO 6 100 1800 kg 3.50 B M

noir-bleu

noir-rose

Ecoutes
Cordage souple et résistant à l’abrasion

Drisses
Cordage ferme avec allongement minimal

Manoeuvres  
Cordage polyvalent résistant à l’usure

bleu noir argent Ø
mm

Bobine
m

Charge de
rupture

Prix
CHF / m

R1502015B R1502015N - 1.5 100 125 kg 0.50 B M
- - R150202C 2 100 250 kg 0.70 B M


