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Kits Lazy Jack complets
SN51163605 2 parties, pour mât de L max. 12 m 169.00 K
SN51163606 3 parties, pour mât de L max. 20 m 258.00 K

Ferlettes en sangle polyester
Terminées par une boucle, elles sont utiles pour ferler la grand-voile, fixer un 
génois sur le pont et pour de nombreuses autres utilisations à bord.

Mille-pattes
Avec cabillots en nylon et 2 crochets en acier inox à retenue caoutchouc.

Article N° Pour longueur de bôme
cm

Ø
mm

Prix
CHF

T0556   200 - 350   8 23.00 C
T0558   300 - 500 10 29.00 C

Ferlettes, Lazy Jack et crochets

Crochet pour rangement de 
cordage ou bouée couronne
Crochet en nylon pour fixation sur un 
tube de Ø 22-25 mm.
Livré avec sandow et vis.
Dimensions : 54 x 22 mm

T0584 8.50 C

Crochet en nylon pour range-
ment de cordage
Avec 1 mètre de cordage et vis.
Livré par paire.
Dimensions : 35 x 35 mm

S2529 18.00 C

Liros – Lazy Jack
Cordage spécialement développé pour Lazy Jack. Rond, lisse et léger.
Facile à épisser. Résistance extrême aux UV, n’abime pas les voiles.
Construction et matière: Gris, polyester haute tenacité, tressage à 12 fuseaux

Article N° Ø
mm

Bobine
m

Charge de
rupture

Prix
CHF / m

R153104G 4 200   500 kg 1.30 B M
R153106G 6 200 1100 kg 2.20 B M

Pince-support en nylon pour 
rangement de cordage
Dimensions : 84 x 56 mm, intérieur
Ø 60 mm

T0774 8.00 C

Pince pour fixation de drisse
Aide pour le rangement rapide des 
drisses de spi ou gennaker. La drisse 
se décroche avec peu de tension.

3 parties2 parties

BW130 Ø jusqu’à 6 mm 22.00 C
BW131 Ø jusqu’à 10 mm 28.00 C

MiniShockle
Utilisez MiniShockle afin de sécuriser tout chargement ou pour fixer de nom-
breux objets.
Construit en élastomère de qualité marine recouvert d’un filet en nylon résis-
tant aux rayons UV.
Il est doté d’un mousqueton inox à chaque extrémité (capacité de 136 kg).
Disponible en 3 longueurs.

BW054 dimensions : 25 mm x 150 cm, sachet de 4 pièces 29.90 C

DAV2430 longueur 31 cm 64.90 K
DAV2440 longueur 46 cm 64.90 K
DAV2445 longueur 61 cm 64.90 K
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