DTXinox

Construite enacier inox, I'ancre DTX offre une ré-
sistance maximale. Son centre de gravité trés bas et
sa géométrie identique a l'ancre Delta garantissent
une prise immédiate. Peut rester a poste sur le
davier. Approuvée par Lloyd's.
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Une des meilleures ancres (type Bruce), pénétre

immédiatement et accroche fortement dans tous
les types de fonds.
Fabriquée d'une seule piéce, en acier zingué.
S'adapte bien aux ferrures d'étrave.

Claw inox
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En acier inox poli (AISI 316).
Une des meilleures ancres (type Bruce), pénétre

immédiatement et accroche fortement dans tous
les types de fonds.
S'adapte bien aux ferrures d'étrave.

Ancres

pricle | poids | 000, | G avicew | pos | ol | EX  aicew | pois | o, | B
$L057206 6 kg 1500kg | 419.00 (B  SL057905 5 kg 1000 kg 74.90 |G GM4300-50 5 kg 800kg |185.00 |K
$L057210 10 kg 3000 kg 699.00 |B  SL057907 75kg 2000 kg 109.00 (G GM4300-75 | 7.5kg 1800kg |275.00 (K
$L057216 16 kg 6000kg | 999.00 |B  SL057910 10 kg 4000 kg 139.00 (G GM4300-100 | 10 kg 3000kg | 385.00 |K
$L057220 20 kg 10000kg |1359.00 (B  SL057915 15 kg 6000kg | 209.00 |G GMA4300-150 | 15kg 4000kg | 579.00 (K
$L057920 20 kg 10000kg | 259.00 |G GMA4300-200 | 20 kg 6000kg | 859.00 |K
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Epsilon Delta
La nouvelle ancre Epsilon se fixe et tient dans la plupart des fonds marins,de  Ce type d'ancre d'un grand pouvoir de tenue a été spécialement développé
la boue molle au sable dur, I'argile, ou les fonds végétaux. Ses pelles concaves  pour les bateaux équipés d'un guindeau. Sans piéces mobiles, cette ancre de
assurent un positionnement idéal de I'ancre pour accrocher rapidement le par la forme de sa tige tient particuliérement bien dans le davier. En outre sa
fond. Une partie du poids est réparti sur la pointe, permettant une prise ins- forme spéciale permet le lancement télécommandé depuis le cockpit.
tantanée et fiable a chaque utilisation. La nouvelle ancre Epsilon conserve la Enacier dur forgé et zingué.
méme géométrie de tige que 'ancre Delta et elle est construite en acier zingué.  Approuvée par Lloyd's.
Article N° Poids Pour bateaux orx Article N° Poids bt o orx
L0057606 6 kg 1500 kg 199.00 (B SL057404 4 kg 1000 kg 119.00 (K
L0057610 10kg 3000 kg 239.00 (B SL057406 6 kg 1500 kg 159.00 |K
L0057616 16 kg 6000 kg 349.00 |B  SL057410 10 kg 3000 kg 189.00 (K
L0057620 20 kg 10000 kg 429.00 (B  SL057416 16 kg 6000 kg 269.00 K
L0057625 25kg 14000 kg 659.00 |B  SL057420 20 kg 10000 kg 329.00 (K
SL057425 25 kg 14000 kg 499.00 | K
$L057440 40 kg 30000 kg 739.00 | K

Lewmar LFX
Cette ancre est fabriquée dans un alliage aluminium de haute résistance.

Tréségére et avec une excellente tenue sur les fonds de sable ou de vase, dif-
férents angles d'attaque selon fond. Démontable, elle prend beaucoup moins

Danforth
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Ancre & bascule, zinguée & chaud, d'une excellente tenue sur les fonds de
sable ou de vase. Beaucoup de bateaux en sont équipés comme mouillage

principal ou comme ancre secondaire.

de place aurangement.
Article N° | Poids Pour k(ﬁteaux mAm mBm mcm glr-:)l(: Article N° | il | Pour ziteaux | mAm | mBm mCm | mDm | CPIr-:)I(:
L0058102 2 kg 2500 kg 594 357 471 |169.00 (B  T1017 4kg 800 kg 420 | 240 | 280 | 590 | 36.00 |D
L0058103 | 3.2kg 3500 kg 672 407 550 [229.00 |B  T1018 6 kg 1200 kg 460 | 310 | 330 | 610 | 49.00 |D
L0058105 | 4.5 kg 5500 kg 769 457 629 [339.00 |B  T1020 8kg 2000 kg 500 | 310 | 370 | 610 | 72.00 |D
L0058107 7kg 7500 kg 886 526 727 |529.00 (B  T1021 10 kg 3000 kg 500 | 340 | 440 | 810 | 85.00 |D
L0058110 | 10kg | 9500kg 993 606 796 |789.00 (B
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