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Réservoirs à ballast pour bateaux moteur

Réservoirs à ballast Sumo
Disponibles en différents volumes. Le tissu en polyester stratifié est flexible et résistant contre les ponctions et les coutures intérieures sont collées.
Poignée pour faciliter l’ajustement. 

LFSLS-PUMP-1000 Sumo Pump 45 l /min. 289.00 B
LFSLS-PUMP-1200 Super Sumo Pump 54 l /min. 179.00 B

Pompes pour tous les réservoirs à ballast Sumo
• Prise allume-cigares 12 V
• Avec 3 m de tuyau
• Tuyaux renforcés en PVC voir page 260

Pompe à impeller Jabsco
pour systèmes à ballast
Avec impeller en matière synthétique, laisse passer 
des débris.Reversibles pour remplir et vider les 
réservoirs à ballast.
• Débit 34 l/min.
• Raccord tuyau 1/2" BSP
• Dimensions : L 182 mm, l 121 mm, h 92 mm
• Poids : 2.7 kg
• Tuyaux renforcés en PVC voir page 260
I1822011 Ballast Puppy 12 V / 20 A 478.00 G

Article N° Modèle Contenu
litres

Dimensions
cm

Prix
CHF

LFSLS-SUMOMAX-1400 Max 650 294 101 x 50 x 50 249.00 B
LFSLS-SUMOMAX-1600 Max 675 Wedge 306 101 x 48 x 48-43 249.00 B
LFSLS-SUMOMAXBOW-1000 Max 675 Bow 306 127 x 111 x 20 299.00 B

LFSLS-PUMP-1000 LFSLS-PUMP-1200

Max 650 Max 675 Wedge Max 675 Bow


